
EKagrip® REIBUNGSERHÖHENDE FOLIEN 
UND BESCHICHTUNGEN FÜR  
WINDENERGIE-ANWENDUNGEN

Technisch-wirtschaftliche  
Anforderungen
Wie in vielen anderen Branchen geht 
auch im Windenergiesektor der Trend 
zu einer höheren Leistungsdichte, das 
heißt, mit Blick auf eine platz- und 
gewichtssparende Lösung müssen 
die Komponenten immer größeren 
Belastungen standhalten. Weitere 
Anforderungen sind leichte Montage, 
wartungsfreier Betrieb und Korrosions-
beständigkeit. Gleichzeitig spielen 
Faktoren wie Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und Kostenefęzienz eine entscheidende 
Rolle. 

In reibschlüssigen Verbindungen wie 
z.B. Flanschen oder Welle-Nabe-
Verbindungen besteht ein unmittel-
barer Zusammenhang zwischen dem 
Reibwert der Gegenkörper und den 
übertragbaren Kräften. Eine höhere 
Belastung bedeutet in der Regel eine 
Vergrößerung der Komponenten oder 
Befestigungsmittel, was sich  
wiederum negativ auf Größe, Gewicht 
und Kosten der Gesamtanlage auswirkt. 
Ein besserer Ansatz zur Übertragung 
höherer Lasten besteht darin, den 
Reibwert in der Verbindung mithilfe einer 
Nickel-Diamant-beschichteten  
Zwischenfolie oder einer direkt aufge-
brachten Beschichtung zu erhöhen.

Funktionsprinzip

Die Funktionalität von EKagrip®  
basiert auf Diamantpartikeln deęnierter 
Größe und Verteilung, die aus einer  
Chemisch-Nickel-Matrix herausragen. 
Die Beschichtung wird entweder auf 
dünne Stahlfolien oder direkt auf die 
OberĚýche eines der Fĕgepartner auf-
gebracht. Bei der Montage der Kom-
ponenten drücken sich die Diamanten 
in die GegenĚýchen ein und erzeugen 
so einen Mikroformschluss. Mit dieser 
Methode können höhere Lasten sicher 
und reproduzierbar durch die Verbin-
dung übertragen werden. Abhängig von 
den Anwendungsparametern können so 
statische Reibwerte von über 0,5  
erreicht werden.

Direktbeschichtung mit EKagrip® auf einer  
Welle-Nabe-Verbindung

Ekagrip® reibungserhöhende 

Folien und Beschichtungen 

bieten eine zuverlässige  

Lösung, wenn es darum 

geht, den Reibwert in 

Schraub- oder Welle-Nabe-

Verbindungen zu erhöhen. Sie 

ermöglichen höhere poten-

zielle Belastungen und Dreh-

momente bei kompakten und 

leichteren Konstruktionen.

Typische Ausführung einer EKagrip® reibungser-
höhenden Folie für eine Flanschverbindung nach 
Kundenspeziękation




